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Tämä on Proventia

• Noin 70 työntekijää

• Liikevaihto n. 20 miljoonaa euroa 2017

• HEAD Invest Oy:n omistuksessa

• Toimittanut noin 100 000 pakokaasun puhdistusjärjestelmää yli 50 

maahan
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Suomalainen

ympäristöteknologiayhtiö
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Me puhdistamme pakokaasut

työkoneista ja ajoneuvoista, niin 

uusista kuin jo liikenteessä 

olevistakin



Jälkiasennusprojektit maailmalla

Kalifornia ■ Tanska ■ Suomi ■ Saksa ■ Hong Kong 

■ Korea ■ Lontoo, UK ■ Norja  ■ Ruotsi
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ASIAKKAITAMME



Miksi pakokaasuja tulee puhdistaa?

Dieselmoottorin pakokaasu sisältää terveydelle ja ympäristölle haitallisia 
aineita. NOx ja PM aiheuttaa eniten ilmansaasteista johtuvia 
ennenaikaisia kuolemia

• PM (Particulate Matter) = Pienhiukkaset. Kaikista ilmansaasteista 
terveydelle vaarallisimpia.  Altistavat syövälle. 

• NOx = Typen oksidit. Aiheuttavat happosateita, terveydelle myrkyllisiä 
aiheuttaen mm. hengityselinsairauksia. NO2 erityisen vaarallinen: 
tunkeutuu syvälle hengityselimiin, supistaa keuhkoputkia ja lisää 
hengitysteiden herkkyyttä muille ärsykkeille, kuten siitepölylle tai 
kylmälle

• CO= hiilimonoksidi, häkä. Hajuton ja väritön myrkkykaasu; heikentää 
elimistön kykyä kuljettaa happea aiheuttaen häkämyrkytyksen.

• HC= hiilivedyt, yleisnimitys erilaisille yhdisteille. Aromaattiset hiilivedyt 
eli PAH-yhdisteet terveydelle vaarallisimpia, aiheuttaen mm. syöpää
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Miten pakokaasuja voidaan vähentää?
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Pienhiukkaset (PM), 

Häkä (CO), Hiilivedyt (HC)
Typen oksidit (NOx)

DPF

hiukkassuodattimet 

SCR 

Selektiivinen katalyyttinen pelkistys

PM alenema: >90%
CO ja HC alenema > 80 %

NOx alenema: 70-99%

Proventia NOxBUSTER®City 

DPF+SCR 

Proventia PROAIR® DPF Proventia SCR system



Miten pakokaasuja voidaan vähentää?
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PROCARE™ Drive etävalvonta

Kuljettajan 

näyttö

Ohjainyksikkö & 

ureapumppu

AdBlue tankki

DPF-

hiukkassuodatin 

(PM)

SCR-yksikkö (NOx)



Kenelle jälkiasennettavia puhdistimia?

• Bussien ja kuorma-autojen ja työkoneiden 
omistajille, joiden kalusto on päästö-luokitukseltaan 
Euro 5/EEV –tasoa tai vanhempaa:

• Euro 1 alkaen vm-92, 

• Euro 2 alkaen vm-96, 

• Euro 3 alkaen vm-00, 

• Euro 4 alkaen vm-05, 

• Euro 5 ja EEV alkaen vm-08

• Merkittävä osa suomalaisesta raskaasta kalustosta 
on Euro 3- tai vanhempia
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PM g/kWh

NOx g/kWh

EURO 3

2000→ 

EURO 2

1992→

EURO 5

2008 →

EURO 4

2005→

EURO 6

2013 →

• EURO 2-3 to EURO 5 → NOxBUSTER®

• EURO 4-5 to EURO 6 → NOxBUSTER® City



Miksi investoida puhdistimiin myös 
Suomessa?
• Euro3-5 –ajoneuvo:

• Hyväkuntoinen 

• Kalliit päälirakenteet (esim. nosturi, 
auralaitteisto jne.)

• Peruskunnostettu tai hyväkuntoinen 
kaupunkibussi

• Peruskunnostettu turistibussi, jolla matkoja 
Eurooppaan

• Laki mahdollistaa

• Urakkavaatimukset (tarjouksiin vaaditaan tietyn 
Euro –luokan päästöt). 

• Autoilija voi ottaa osaa kilpailutukseen 
nykykalustollaan ja päivittää määräpäivään 
mennessä

• Tukitoimet

• Pisteytykset tarjouskilpailuissa

• Kustannustehokas ja nopea tapa
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1 uuden bussin hinnalla saadaan 

jälkiasennuspuhdistimet n.20 

vanhempaan bussiin



Motivan ohjeistus
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Jälkikäsittelylaitteilla tapahtuva päästöjen vähentyminen on oltava alla olevan taulukon mukainen. 

Vaadittava puhdistusalenema päästötasomuutoksen mukaan 

Auton alkuperäinen päästöluokka Jälkikäsittelylaitteilla      Päästöalenemavaatimus 

aikaansaatava päästötaso 

NOx PM 

Euro II Euro III -29 % -33 % 

Euro IV -50 % -87 % 

Euro V -71 % -87 % 

Euro III Euro IV -30 % -80 % 

Euro V -60 % -80 % 

Euro IV Euro V -43 % 0 % 

Euro VI -89 % -50 %

Euro V Euro VI -80 % -50 %

Kopio rekisteriotteesta:
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Proventian 

jälkiasennusprojekteja
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CASE: SUOMI

• Helsinki: kaupunkiliikenteessä 

olevia linja-autoja

• Euro1/2/3 moottoreita
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CASE: SUOMI
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CASE: SUOMI



Suomi: Helsingfors Busstrafik Ab

• NOxBUSTER City DPF +SCR Euro 5/ 
EEV ajoneuvoihin

• 37 bussia päivitetty Euro 6 päästöluokkaan

• PROCARE™ Drive etävalvontalaite asennettu 
jokaiseen ajoneuvoon
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Norja, Oslo City bussit

• 3870 MAN 235 kW EU-5 EU-6

• Proventia NOxBUSTER® City

• 30 bussia asennettu
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UK, Lontoo ULEZ
• Volvo B5H

• MLTB testisykli hyväksytysti VTT:llä 2016
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Saksa, Padersprinter GmbH, 
Paderborn
• Proventia NOxBUSTER® City asennettu MAN Lion’s City 

busseihin

• PEMS testattu Prof. Dr. Pütz,  BELICON GmbH toimesta

• Alin koskaan Euro 6 bussilla mitattu NOx päästötaso 
todellisessa kaupunkiliikenneajossa
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Yhteenveto

• Raskas ajoneuvokalusto aiheuttaa 
pääosin haitallisia lähipäästöjä

• Vanhan raskaan autokaluston 
pakokaasupäästöjen alentaminen on 
mahdollista aina EURO 6 –tasolle saakka

• Jälkiasennusteknologia on sallittua ja 
käytössä myös Suomessa

• Taloudellinen tapa alentaa lähipäästöjä 
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Vanhemmista ajoneuvoista saadaan nopeasti 

ja kustannustehokkaasti päästöt minimiin 

nykyaikaisilla pakokaasun 

puhdistusjärjestelmillä
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THANK YOU

■ proventia.com ■

sales@proventia.com

Clean AIR


