
SÄHKÖBUSSIKOKEMUKSIA 
SUOMALAISISTA KAUPUNGEISTA

Paikallisliikennepäivät 22.9.2017

Annakaisa Lehtinen, Trafix Oy



SISÄLTÖ

• TAUSTAA

• SÄHKÖBUSSILIIKENNE

• HYÖDYT

• NYKYTILA
Espoo
Helsinki
Turku
Tampere

• KOKEMUKSIA

• TAVOITTEET



TAUSTAA

• Selvitys sähköbussien 
edistämiseksi suomalaisilla 
kaupunkiseuduilla on julkaistu 
osana Liikenneviraston 
tutkimuksia ja selvityksiä -sarjaa 
(21/2017) keväällä 2017

• Selvityksessä tarkasteltiin 
sähköbussiliikennettä suomessa 
kaupunkien ja joukkoliikenteen 
toimivaltaisten viranomaisten 
näkökulmasta



TAUSTAA

Tilaajatahot:

Lisäksi ohjausryhmässä:

Haastattelut:

Konsultti:



LATAUS LINJALLA
- päivän aikana
- suuritehoinen
- automaattinen
- pikalataus

LATAUS VARIKOLLA
- yön aikana
- pienitehoinen
- hidaslataus

SÄHKÖBUSSILIIKENNE



SÄHKÖBUSSILIIKENNE

Pikalatauslaiteen

hinta noin 250 000 €

Toimintamatka 

40-60 km

Latausajan 

tarve linjalla 

1-5 min



HYÖDYT

• Pienet käyttökustannukset

• Paikallispäästötön

-> ilmanlaadun paraneminen

• Hiljainen

-> liikennemelun väheneminen

-> hiljainen myös matkustajille ja kuljettajalle

• Käyttäjäystävällinen

• Uuden teknologian mahdollistama työllisyys- ja liiketoimintapotentiaali

• Imagohyödyt kaupungille



ESPOO JA HELSINKI
Nykytila

• Espoossa on liikennöinyt kaksi 
sähköbussia 1/2016 lähtien

• Espoossa on yksi pikalatauslaite 
Tapiolassa

• Helsingissä aloitettiin 
sähköbussiliikenne 1/2017

• Helsingissä sähköbusseja 
liikennöidään kolmella eri linjalla

• Helsingissä on neljä 
pikalatauslaitetta Ruskeasuolla, 
Koskelassa, Malminkartanolla ja 
Hakaniemessä

• Lisäksi Helsingin Rautatientorin 
pikalatauslaite on rakenteilla



RUSKEASUO

KOSKELA

TAPIOLA



TAMPERE
Nykytila

• Tampereella ensimmäinen 
sähköbussi aloitti liikennöinnin 
12/2016

• Nykyään linjalla liikennöi 4 
sähköbussia

• Tampereella on yksi 
pikalatauslaite Pyynikintorilla

• Varikolla on neljä latauslaitetta 
sähköbussin yöaikaista latausta 
varten



PYYNIKINTORI

SISÄTILAT

LATAUSLAITE



TURKU
Nykytila

• Turussa sähköbussit aloittivat 
liikennöinnin 10/2016

• Linjalla liikennöi 6 sähköbussia

• Turussa on kaksi 
pikalatauslaitetta Satamassa ja 
Lentoasemalla

• Varikolla on kuusi latauslaitetta 
sähköbussin yöaikaista latausta 
varten

• Turussa sähköbusseilla on ajettu 
jo yli 240 000 kilometriä

• Sähköbussin päiväsuorite on 
pisimmillään yli 350 kilometriä



SATAMA

LENTOASEMA

SISÄTILAT



LIIKENTEEN KÄYNNISTÄMINEN
Kokemuksia

• Taustalla kaupunkien ja HSL:n 
strategia ja arvot

-> ympäristöhaittojen minimointi

-> keskustojen ja asuinalueiden 
viihtyisyyden lisääminen

• Huomioitava suunnittelussa mm.

-> kaupunki- ja linjakohtaiset 
ominaisuudet

-> kohtuullisen lyhyet bussilinjat

-> latauslaitteiden hyvä käyttöaste

-> liikennöinti nykyisellä 
kalustomäärällä



KYLMÄT TALVIOLOSUHTEET
Kokemuksia

• Vaatimuksia mm.

-> kaluston ja latausjärjestelmän

pakkasenkestävyydelle

-> sähköbussien ja akkujen 
lämmitykselle

• Sähköbussin akkujen 
toimintalämpötilaikkuna on laaja

• Sähköbusseissa on sekä bussin 
sisätilan lämmitys että akkujen 
lämmitys

• Huomioitava suunnittelussa mm.

-> sähköbussin 
energiankulutuksen kasvu



TOIMIJOIDEN ROOLIT
Kokemuksia

• Sähköbussiliikenteessä toimijoiden roolit omistus- ja vastuusuhteiden 
näkökulmasta eivät ole vakiintuneet

• Sähköbussiliikenteessä uutena joukkoliikennetoimijana on 
latausoperaattori, joka vastaa mm. energian toimittamisesta, 
energiankulutuksen seurannasta ja sähköenergian laskutuksesta

X

X X



PIKALATAUSLAITTEET
Kokemuksia

• Lataus suoritetaan sillä aikaa kun matkustajat nousevat bussin kyytiin

-> joukkoliikenneterminaalit

-> joukkoliikenteen solmupisteet

-> päätepysäkit

• Pikalatauslaitteita voidaan
mahdollisuuksien mukaan hyödyntää
useammalla bussilinjalla

• Huomioitava suunnittelussa mm.

-> latausjärjestelmän häiriöherkkyys

-> latauspisteen kaupunkikuvalliset vaikutukset



HAASTEET
Kokemuksia

• Haasteet liittyvät erityisesti latausjärjestelmään

-> suorittamattomat lataustapahtumat

-> latausjärjestelmästandardit

-> nykyisen sähköverkon riittävyys

• Jälkimarkkinoiden epävarmuus

• Liikennöitsijät ovat riippuvaisia kaupungin tai energiayhtiön

-> latauslaitteista

-> ennakkoon kilpailutetun sähkön hinnasta



TAVOITTEET

• HSL:n ja Turun kaupungin tavoitteena on kasvattaa tulevaisuudessa 
sähköbussien määrää voimakkaasti kaupunkiseuduilla

• HSL:n tavoite

-> sähköbusseja on liikenteessä vuoden 2017 loppuun mennessä 12 
bussia

-> HSL-alueella liikennöi vuonna 2020 noin 150 sähköbussia (10 %) ja 
vuonna 2025 noin 400 sähköbussia (30 %)

• Turun kaupungin visio on, että kaupunkiseudulla liikennöi vuonna 2025 
noin 100 sähköbussia (50 %)



KIITOS,
nähdään näyttelytilassa!
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