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Varikkohankkeen taustat 3% | Hst

- Vantaalla nykyinen Hakunilan varikkotontti muuttuu lahivuosina
taydennysrakentamisalueeksi ja varikko tulee poistumaan kaytosta

- HSL haluaa varmistaa tarvittavan varikkokapasiteetin HSL-alueella

- Varikkokapasiteetin puute jollain osa-alueella saattaa johtaa kilpailun
vahenemiseen koko seudulla
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Varikkohankkeen tavoitteet 3% | Hsk

- Varmistaa varikkokapasiteetin saillyminen HSL-alueella

- Liikenteen kilpailutukseen kytketty varikko lisaa tasapuolisuutta
tarjouskilpailuissa

- Varikko tarjoaa mahdollisuuden uusille toimijoille aloittaa likketoiminta HSL-
liikenteesséa

- Uuden varikon rakentaminen mahdollistaa ison, yli 100 auton
kokonaisuuden kilpailuttamisen kerralla

* Iso kohdekoko edesauttaa mittakaavaetujen saavuttamista likennetuotannossa ja siten
verovaroin tuetun joukkoliikenteen hintatason sailymisen nykyisellaan tai jopa sen laskemisen

- Mahdollistaa ymparistoystavallisen osittain jopa paastottoman
joukkoliikenteen tuottamisen kustannustehokkaasti
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Toteutustapa T | HRf

- Vantaan kaupunki rakennuttaa uuden bussivarikon omistamansa yhtion
taseeseen

- HSL sitoutuu edelleen vuokraamaan varikkoa 25 - 30 vuoden ajan
liikennoitsijdilleen

- HSL el voi perussopimuksen takia rakennuttaa ja omistaa varikkoa

- Tulevaisuudessa voi olla yksi varikkoyhtio koko HSL-alueelle tai esim.
paakaupunkiseudulle?

- HSL osallistuu joukkoliikenteen infran kehittamis- ja yllapitoinvestointien
suunnitteluun yhdessa kuntien kanssa
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Varikon sijainti

Mika Hayrynen

38| B

Ajoajat:
ltakeskukseen 12 min,
Tikkurilaan 10 min,
Korsoon 15 min ja
Soderkullaan 12 min
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Varikon luonnoskuva ja koko 3% | Ha:

- Nivelbussi
- Telibussi
- 2-akselinen bussi

Paikkamaddrat:
Telibussit 83 kpl
| 2-akselinen bussit 85 kpl
e Mivel bussit 30 kpl
Korjaamopaikat 6 kpl
Bussit yht 205 kpl
Henkildautot 226 kpl
Siirtoautot 25 kpl
Polkupydrat 50 kpl
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Varikko, liikenteen kilpailutus ja

rakentaminen
Lilkennointi

Liikennditsija
keskustelut ja
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Selvittelyssa olevia asioita 38| Hak
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Kiinteiston varustelutaso ja yllapitovastuut — vuokran sisalto

Vuokran hintatason maaraytyminen ja ilmoittaminen liikenteen
tarjouskilpailussa

Yksi vuokralainen ns. paavuokralainen vai kiintididaanko kiinteistd suoraan
kahdelle tai useammalle toimijalle

Edelleen vuokrauksen ehdot
Sopimuksen paattyminen ja kiinteiston toimijoiden vaihto

Juridisia seikkoja mm. HSL:n rooliin valivuokraajana, valivuokrausehdon
syrjivyyteen ja vuokrauksen mahdolliseen tukindkdkohtiin liittyen
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Tunnistettuja haasteita L% | Hex

- Kaikilla liikennditsijoilla ei ole tarvetta korjaamotiloille, jos kalusto on
hankittu valmistajan huoltoleasing-sopimuksella

- Miten varikkokiinteiston kayttd saadaan joustavaksi ja tehokkaaksi eri

tilanteissa
« Varikolla toimiva liikennaitsija voittaa lisaa liikennetta ja tarvitsee lisaa tilaa

» Jos osa tiloista on vajaalla kaytolla, tilaa voitaisiin vuokrata esim. muun raskaan liikenteen
kayttoon

- Markkinaosuusmuutokset ja pienten liilkennditsijoiden mahdollisuudet
osallistua tarjouskilpailuun, kun liikenndintisopimuksen kohde tulee
olemaan suuri jopa yli 100 autoa
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Vantaan varikon alustavat

kustannukset
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Yksikko- Laajuus
kustannus

Toimistorakennus

Korjaamo- ja
pesurakennukset

Maanrakennustyd, sis. 5
cm asfaltoitava kentta

Tontin sisdinen katu (1+1
ha-pysakadintiin)

Kentén syvéastabilointi

Runkovesiputken
suojaaminen, siltarakenne

Pitkasuontie (1+1 + jkpp)

2400 €/ m?

2000 €/ m?

55 €/ m?

120 €/ m?

n. 4300 €/m

560 m?

1940 m?

33 000 m?

200 m

12 000 m?

70m

VARIKKO YHT:

VARIKKO (ilman
stabilointia ja
vesiputken suojausta)

150 m

1344 000 €

3 880000 €

1815000 €

120 000 €

1440000 €

300 000 €

8 900 000 €

7 160 000 €

190 000 €
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